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schwarz, braun und 
erdgelb [3285]

Anwendungsbereiche:
Als Bodenbelag für Box, Stallgasse, Offenstall, Waschplatz 
und Tierklinik

Material: 
PUR-Bindemittel, Komponenten aus Synthesekautschuk

Abmessung Bahnenware: 
Breite: 1.250 mm, Länge: 10 m

Dicke: 
12 mm

Gewicht: 
ca. 12 kg/m²

Ausführung: 
Bahnen, Standardlänge: 10 m, andere Längen auf Anfrage

Farben: 
Standard-Farbmischung mit schwarz, braun und erdgelb, 
andere Farben auf Anfrage 

Zubehör:
Zweikomponentiger PUR Klebstoff

Rutschfestigkeit:
R 10

Besondere Eigenschaften und Vorteile: 
geringe Aufbauhöhe, nahezu wasserundurchlässig, 
rutschfest, hohe Verschleißfestigkeit

Services: 
Produktmusterservice, individuelle Beratung, Hinweise zur 
Reinigung und Pflege, Reparatur und Sanierung möglich

Installation:
Flächig verklebt auf Beton / Asphalt.
Gefälle von 1,5 - 2 % in Richtung Entwässerung notwendig.

Nachhaltigkeit:
Unsere REGUPOL Pferdeböden sind ausgezeichnet als 
„Recycling-Produkt“ der Initiative NEW LIFE. Diese Aus-
zeichnung erhalten nur Produkte mit einem Recycling-
Anteil von mehr als 20 %.

Wasserdurchlässigkeit:
nahezu wasserundurchlässig

Farbabweichungen 
durch Druck und 
Chargen sind möglich.

Andere Farben auf Anfrage.


